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無線 LAN カード/アダプタの取り外し 


パソコンに取り付けた無線 LAN 力ード、 WLI-PCM-L11G 
を取り外す方法を説明します。 

以下は、パソコンの電源が ON の状態で無線 LAN 力ード 
を取り外す手順です。 WindowsNT4.0 以外は、パソコンの 
電源が ON の状態で取り外せます。 

Windows Me/98 で、 USB 対応無線 LAN アダプタを取り外 
すときは、以下の手順をおこなう必要はありません、その 
ままパソコンから取り外してください。 


2. タスクトレイの取 y 外しアイコン;^また 
は、‘各をクリックし* r< お使いの無線 LAN 
力ード > の停止』を選択します。 


(BUFFALO WLI-P0M-L11G Wireless LAN Adapter の停止 




① クリック 

② クリック 


WindowsNT 4.0 は、パソコンの電源を OFF にし 
てから、無線 LAN 力ードを取り外してください。 


^アイコンをクリックしたときに表示されるメッ 
セージは、 Windows のバージョンによって異なります。 


1. クライアントマネージャが起動していたら. 
終了させます。 


スタートアップに登録されている場合は、タスクトレ 
イも確認して、終了させてください。 
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無線 LAN 力ード/アダプタの取 y 外し 


3. 「<お使いの無線 LAN 力ード> は安全に取り 
外すことがてきます」と表示されたら、 
[ OK ] をクリックします。 



画面を閉じたら、無線 LAN 力ードを取り外します。 


WLAR-8MACGT/WLS-8MACGPST/WLS-8MACGSUT セットアップガイド 



第 4 章付録 


TCP / IP の設定確認 


パソコンの、 TCP/IP 設定の確認は以下の手順でおこなう 
ことができます。 

お使いの 0 S のページをご覧〈ださい。 


Windows Me /98/95 


Windows 98 の画面を例に説明します。 


な 「Windows Me/98/95 」（ P46) 
「Windows 2000 」 (P49) 


1- パソコンを起動します。 

2. [コントロールパネル]を起動します。 
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3. [ネットワーク]を起動します。 



■ダブルクリック 


TCP/IP の設定確認 

4. [ TCP / IP ] の[プロパティ]を起動します。 


■ ?|x| 


ネットワ-⑽設定|綱吾報1アクセスの制御| 
現在のネ9トワ—クコンポ-ネント (ti): 


■ MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 
■タイヤ ルアップアダプタ 


つ 


ftcp/ip -> タイヤルア9ブアタブ$ 




優先的に□ジオンするネゥトワーク (U: 


>- 


[Microsoft ィ、ツトうークりフイパント ▼ I 

ファィルとブリン有 (£X. J 

説明 

TCP/IP は、インタ-ネットや WAN へ®接続に使用す5ブロト: U レで•寸。 


-①クリック 
■②クリック 
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第 4 章付録 

5. IP アドレスを自動的に取得する設定にしま 
す。 



クリック 


6. ゲートウェイを未設定の状態にします。 



②ゲートウェイアドレスがある場合は、アドレスを 
クリックして[削除]ボタンをクリックします。 
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TCP/IP の設定確認 


7. DNS を使わない設定にします。 



■< D クリック 


■< D クリック 


-® クリック 


Windows が再起動されたら、設定は終了です。 



Windows 2000の画面を例に説明します。 


1- パソコンを起動します。 

アドミニストレータ権限のあるログイン名 
([ Administrator ] など）でログインします。 

2. [ネットワークとダイヤルアップ接続]を起 
動します。 

( WindowsXP をお使いの方は，[スター 
卜] 一 [コントロールパネル]を選択した 
後、「ネットワークとインターネット接続」 
をクリックし*「ネツトワーク接続 J をク 
リックします。〉 
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3. [口ーカルエリア接続]を起動します。 


ダブルクリック 


|ファイル© 福案 (E) 表示0¢ 6S1CAOW ツ-ル CI 

»oi •ブ <h) Is" j| 

J <-is?. • • O 负枚索 ijms 

p ? x a - 

|アドレス© |凼ネ9トワ-りと?作ルア9力*後 ^ 

l —Sy 汐移助 

他 LU ■ 

ネ!》トワ-りと5イヤルア ⑽ 

9ブ接統 



x')r»m 

nm lan 

状態:有効 

BUFFALO WLI-PCM-L11G 

Wireless LAN Adapter 



|MELCO WL 卜 PCM-L11 Wireless LAN Adapter 


この 画面が表示されたら、 [プロパティ] をクリック 
します。 



クリック 


4-[インターネットプロトコル （ TCP / IP )] の 
[プロパティ]を起動します。 



■①クリック 


■②クリック 
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TCP/IP の設定確認 


5. IP アドレスと DNS サーバーのアドレスを自 6. IP アドレスとデフオルトゲートウェイを未 


動取得する設定にします。 


設定の状態にします。 



■①クリック 


クリック 


ク 1 J ック 
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7. DNS サーバーアドレスを未設定の状態にし 
ます。 


IP 設定 l DNSJI \h 
DNS サ 

rC 


①クリック 


i?lx| 


；WINS | ォブション | 
DNS サ~パ~ アドレス(使用 


追加⑻ - 」 




不適切な名前の解決 l; 使用す 2) オプション颂択 i； てく/^^。以下の設定 (J 
TCP/IP が使用可能(杰っている格続すべてに適甫?れます 
(f ブライマリおよ U 招耪苒用の DNS サフ初スを追加する© 

W ブテ(刊 DNS サフィッウスの親サフィ9ウスを ii 加 tSM 
r 以下の DNS サフィ釣ス初撕こ追加する < H >: 


追加 ( GX - 編案 ( D -. 」則除 ( M > 


jU 


この籠の DNS サフィ9ウス⑤ I 

17この招続のアドレスを DNS (こ登錄する (E> 

「この招続の DNS サフィ9クスを DNS 登錄に使う (u> 


8. [OK] ポタンをクリックします。 



——②アドレスが表示されている場合は、アドレスを選 
択して[削除]ボタンをクリックしてくださし、。 


クリック 
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9. [ OK ] ボタンをクリックします。 



クリック 


TCP / IP の設定確認 

10■[閉じる]ボタンをクリックします。 


■ ?jx| 


状態： 

稚皖 a 寺間： 
速度: 


接转 
00:0250 
11.0 Mbps 


乍状況 
パケット： 




r ヲ_幼にす 5© 


卿 1> —クリ ツク 
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ューテイリテイの削除 


AirStation 付属のユーティリ亍ィである、クライアントマ 
ネージャを削除する方法を説明します。 

1- アンインストーラを起動します。 

クリック 


2. ューテイリテイの削除を選択します。 


d) クリック 


②クリック 


3. 以下の画面を確認します。 

[0 K ] をクリックすると、削除が始まります。 


逞択したアフ竹-シ以およ U すべて® ] ンホ W ウトを完全に則除しますか？ 


m .]) キャンセル 




-クリツク 



フ7柳除の確 S 
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4. ユーテイリテイの削除を終了します。 


ユーティリティの削除 
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AirSlation を出荷時設定に戻す 


AirStation が正しく動作しない、などの場合は 、 AirStation 
を出荷時設定に戻すことができます。 

1 ■ AirStation の POWER ランプがついているこ 
とを確認します。 


2. AirStation の背面にある、設定初期化ス 
イッチを3秒以上押し続けます。 

AirStation 前面の DIAG ランプが点灯したら、スイッ 
チを離します。 


^設定初期化スイッチを押している間は、 AC アダ 
プタを抜かないでください。 


設定初期化スイッチ 



DIAG ランプが消えたら、 AirStation の設定は出荷時設定に 
戻ります。 
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仕様 


仕様 




AirStation の仕様一覧です。 



無線 LAN 
インター 

準拠規格 

IEEE 802.1 1b (無線 LAN 標準プロ 

トコル） 

フエー ス部 


RCRSTD-33、ARIB STD-T66 (小 
電カデータ通信システム規格） 


伝送方式 

DS-SS 方式単信（半二重） 


データ伝送速度 

1 / 2/ 5.5/ 11Mbps (才ートセ 

ンス） 


アクセス方式 

インフラストラクチヤモード 


周波数範囲 
(中心周波数） 

2412〜 2484MHz 
※携帯電話、コードレスホン、テレ 
ビ、ラジオ等とは混信しません 


伝送距離 
(周囲条件による） 

屋内 115m/ 屋外 550m (見通し）ま 
での通信が可能。 （1Mbps 動作時） 
通信時は、崖内① 5 0m/ 
屋内② 25m/ 屋外 160m (見通し） 
屋内①：障害物の少ないオフィス 
屋内②：障害物の多いオフィス 
※通信距離は環境により影響されま 
す。 

次のような場合は電波の届く距離 
が短くなることがあります。あら 
かじめご了承願います。 

① ：マンション等の鉄筋コンク 

リートの建物内及び構造に金 
属が使用されている住宅。 

② ：大型の金属製家具の近くな 

ど。 


アンテナ 

ダイバシティ方式（内蔵） 


有線 LAN 
インター 
フェース部 

準拠規格 

IEEE 802.3 (10BASE-T) 

IEEE 802.3 u (100BASE-TX) 

データ転送速度 

10Mbps /100Mbps (自動認識のみ） 

データ伝送モード 

半二重/全二重（自動認識のみ） 

スイッチング デー 
夕転送方式 

ストア&フォワード方式 

MAC アドレス 
テーブル（全ポー 
卜の合計） 

1024アドレス（セルフラーニン 
グ） 

バッファメモリ 

128KB 

ポート 

100BASE-TX / 10BASE-T 兼用 
ポート x 4 

ADSL 
インター 
フェイス部 

ADSL 伝送方式 

AnnexA、AnnexC、ITU-T G.dmt/lite、 
ANSI 11.413 (Yahoo! BB) 

データ転送速度 

下り 8Mbps (最高） 

上り 1Mbps (最高） 

プロトコル 

PPPoE、 PPPoA、 

RFC1483 プリッジ 

ポート 

LINE ポー ト xl(6 ピンモジュラ 
ジャック (RJ-1D) 

消費電力/ 
消費電流 

10W (最大） /2A (最大） 

動作環境 

温度 

〇〜40 0 C 

湿度 

20〜80% (ただし、結露なきこと） 

重量 

80 Og 

外形寸法 

75 (W) x 182 (H) x 162 (D) mm 


最新の製品情報や対応機種については、カタロ 
グまたはインタ _ ネットホ_ムぺ_ジ ( http :// 
www . melcoinc . co . jp /) を参照してください。 
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ポー ト仕様 


LINE ポート仕様 

コネクタ形状 （ RJ -11 型6極コネクタ） 


AirStation に搭載されている4種類のポートの仕様です。 

10M/100M ポート仕様 

コネクタ形状 （ RJ -45 型8極コネクタ） 


123456 



12345678 



ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

(Not Use) 

未使用 

2 

(Not Use) 

未使用 

3 

し 2 

し 2 

4 

LI 

L1 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

(Not Use) 

未使用 


ピン番号 

信号名 

信号機能 

1 

RD+ 

受信データ （+) 

2 

RD- 

受信データ （-) 

3 

TD+ 

送信データ （+) 

4 

(Not Use) 

未使用 

5 

(Not Use) 

未使用 

6 

TD- 

送信データ （-) 

7 

(Not Use) 

未使用 

8 

(Not Use) 

未使用 
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仕様 


主な出荷時設定値 


すべての出荷時設定値は、オンラインガイドの「機能一覧」 
-「詳細設定画面の機能一覧」に記載されています。 


1__ 1 

初期値 | 

1 基本設定 1 

エアステーシヨン名 

“ AP ”+ MAC アドレスの下6桁 

グループ名 

GROUP 

WAN 側 IP アドレス 

PPPoE クライアント機能を使用する 

LAN 側 IP アドレス 
(サブネットマスク） 

192.168 .0.1 (255.255.255.0) 

DHCP サーバ機能 

使用する 

割当アドレス 

AirStation の IP アドレスの次のアドレスから 
16台 

| DHCP サーバ （ IP アドレス自動割当）設定 | 

デフオルトゲート 
ウェイ 

AirStation の IP アドレス 

DNS サーバの通知 

AirStation の IP アドレス 

| アドレス変換設定 | 

IP マスカレードテー 
ブル保持時間 

5分 

バケツトフィルタ設定 | 

フイルタの設定 

「 NBT と Microsoft - DS のルーティングを禁止 
する」および、 「 IDENT 要求を拒否する」が 
有効 

動作 

「WAN (インターネット）側」からのバケッ 
卜を「無視」する 


| 無線設定 | 

ESS-ID 

グループ名、 MAC アドレス、無線 ローミン グ 
設定から生成 

無線チヤンネル 

11チヤンネル 

DTIM Period 

1 

| ADSL モデム設定 | 

ADSL 伝送方式 

AnnexC 

ADSL 符号化方式 

G.lite 

ADSL ビットマップ 
方式 

DBM 

VPI 

0 

VCI 

32 

AAL 5 

LLC 
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通信距離と設置場所について 


最長で屋内 115 m •屋外 550 m ( 見通し）まで通信できます。 
通常の通信距離は、以下の図の通りです。 

通信距離は環境により影響されます。 




11 Mbps 通信時 

2 Mbps 通信時 

障害物の少ない屋内 

50 m (見通し） 

90 m (見通し） 

障害物の多い屋内 

25 m (見通し） 

40 m (見通し） 

屋外 

160 m (見通し) 

400 m (見通し) 


• スチ_ル机やスチ_ル棚など金属製の物の近 
くや、電子レンジ、無線プリンタバッファの 
近くへは置かないでください。 

これらのものは電波の障害になります。 

• 遮断物の材質によっては、通信距離が短く 
なったり遅くなったりすることがあります。 
また、通信ができなくなることもあります。 


^ • はじめて AirStation を設定する場合、設定に使 
うパソコンは 、 Ai rStation の近くに置いてくだ 
さい。設定後は、設置場所を移動できます。 

• AirStation を移動する場合、 AirStation の電源 
をオフにしても、設定内容は保持されます。 
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外部アンテナの設置 


仕様 


AirStation を設置して通信したときに、電波が届きにくい 
場合は、弊社製外部アンテナ、 WLE - DA/NDR (別売）等を 
取り付けてください。 

外部アンテナは、 AirStation の上ブタを取り外して取り付 
けます。以下の手順をご覧ください。 

1. 上ブタを外します。 

上ブタの前面を下に押しながら、背面方向にスライド 
させると外れます。 


①下に押しながら 



2. 外部アンテナを取り付けます。 

AirStation 内部にある、無線 ユニッ トのふたを外して、 
アンテナのケーブルを接続します。 



い。 


/I 
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接続時の注意 


AirStation は、 10M/100M に対応した 4 ポートス 
イッチングハブを内蔵しているため、無線 LAN と有線 
LAN でインタ ーネッ トの共用やファイルの共有などを 
することができます。 

なお、 AirStation にはカスケ_ドポートはありません。 

• ケーブル接続の パソコンが4 台以内の場合は、 
パソコンを AirStation の1 0M/100M ポートに 
直接接続します。 

• ケーブル接続のパソコンが 5 台以上の場合は、 
市販のハブを AirStation に接続して、パソコン 
をハブに接続します。 


カスケード掻続の例 



62 


WLAR -8 MACGT / WLS -8 MACGPST / WLS -8 MACGSUT セツ 


• AirStation にリピータハブ 1 やデュアルスピードハブ 2 
を接続する場合は、規格上、次の表のような制限があ 
ります。 

これらの制限を超えて接続すると、ネットワークが正 
しくつながらないことがあります。 



100 BASE-TX 

10 BASE-T 

カスケード接続 a の段数 

2段まで 

4段まで 

カスケード接続時の 
ケーブルの総延長距離 

205 m 以内 

500 m 以内 


a . ハブ同士をケーブルで接続すること。 


• スイッチングハブ 3 を使うと、上記の制限を超えたハブ 
の追加や距離の延長ができます。 

たとえば、 10BASE-T のリピータハブで 4 段のカス 
ケード接続をしている場合、スイッチングハブを使う 
と、リピータハブをさらに 4 段カスケードできます。 


1. 一般的なタイプのハブ。 

2. 2種類の転送速度 （10 Mbps と100 Mbps など）に対応し 
たハブ。 

3. スイッチング機能が追加されたハブ。通信に必要なポー 
卜同士が1対1でデータのやり取りを行うため、ネット 
ワークが効率よく使用できる。 


ツプガイド 















仕様 


使用てきるケーブル 

ハブとの接続に使うケーブルには、以下の制限がありま 
す0 


100 BASE-TX 

カテゴリ a 5対応のクロスケーブル 
最長 100 m まで 

10 BASE-T 

カテゴリ3以上対応のクロスケーブル 
最長 100 m まで 


a . ケーブルの品質を表す。カテゴリ3よりもカテゴ 
リ5の方が高速で伝送できる。 


ハブ側でカスケードボートに接続する場合は、ストレート 
ケーブルが使えます。 

カスケードボートの有無は、お使いのハブの マニュアルで 
確認してください。 

( AirStation にはカスケードボートはありません〇) 


• 100 Mbps でネットワークを構築するときは、 
必ずカテゴリ5対応のケーブル（弊社製 ETP 
ケーブルなど）をお使いください。 

• 自作ケーブルの使用は、ネットワークが正常 
につながらない原因となります。市販のケ_ 
ブルをご使用ください。 
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